Protokol o kontrole zvaracieho zariadenia -mvicens

L]

podla STN EN 60974-4:2017 - pooprave
- pri udrzbe
Prevadzkovatel - uzZivatel Umiestnenie
Kontrolované zariadenie
Znacka, typ, vyrobca:
Druh:
Vyr. Cislo: Invent. Cislo: Tr.ochrany:
Napéjanie Pripojenie: Dvidlicou |:| 230V ltmax: A Ditkakdbla: m
|:| trvalo |:| 400V
Zvaraci obvod D AC Uo: v
O o
Vizudlna prehliadka |:| vyhovujuca
— vonkajsi stav zariadenia je |:| nevyhovujuci
Pozndmky k prehliadke
Meranie Hodnotenie Pouzité meracie zariadenia
Odpor PE obvodu Rpe200mA: Q |:| o L Platnost
Meraci pristroj Vyr. Cislo kalibracie d
Izolaény odpor Rizo IPE: . MQ |:| alibracie do
Rizo W-PE: MQ |:| REVEX
Rizo I-\W: . MQ D WELDtest
Proud PE vodi¢em lpe: mA |:| Trojfaz. adaptér
Dotyk. prud zvar. obvodu Id: mA |:|
Napatie naprazdno Uoef: \% |:|
Uomax.: . V D
Pozndmky k meraniu
Funkcéna skuska |:| vyhovujica
- funkcia vSetkych casti zariad.jD nevyhovujuca
Pozndmky k funkcnej skuske
Skontrolované zvaracie zariadenie |:| je bez zavad a je schopné dalSej prevadzky.
|:| vykazuje zavady a nie je schopné bezpecnej prevadzky!
Kontrola bola vykonana dna: Termin dalSej kontroly je nejneskor do:
So stavom zvdracieho zariadenia bol Kontrolu vykonal a protokol vystavil dia:
obozndmeny
driq: e
Meno uZivatela zariadenia Podpis Meno technika Podpis technika
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Priloha k protokolu

1. Vizualna kontrola
(oznacte skontrolované Casti a pripadné nedostatky zapiste do poznamok k vizudlnej prehliadke)

Nap3ajanie Kryty
|:| sietovy kadbel |:| kompletnost, poSkodenie

|:| vidlica

|:| upevnenie kdbla

|:| neautorizované zmeny
|:| Cistota chladiacich otvorov, vzduchové filtre
Ovladacie a indika¢né prvky |:| zndmky pretaZenia alebo nesprdvného pouzivania
|:| spinace, meradld, kontrolky |:| stav kél, drZiakov a pod.
|:| pristupné poistky, dimenzovanie |:| stav ochrannych zariadeni
[]

reguldtor tlaku, prietokomer Citatelnost znacenia a stitkov

[]

Zvaraci obvod Horak/drziak elektrdd, svorka
stav vodicov, izoldcie |:| stav izoldcie

koliky, zdierky spojovacieho zariadenia upevnenie vodicov
neautorizované upravy, dimenzovanie stav spinacov

tesnost okruhu chladiacej kvapaliny, jejf mnoZstvo stav plynovych hadic a ich spojenia

|
0]

2. Meranie
(oznacte zpbsob vyhodnotenia nameranych hodnét a vysledok skusky vyznacte do prislusného okienka protokolu)

Odpor ochranného vodica

|:| 0,3 Q pri dlzke vodi¢a do 5m |:| 0,30 +0,1Q za kaZdych 7,5 m dlZky naviac
Izola¢ny odpor

|:| 5,0 MQ medzi napdjacim a zvarovacim obvodom |:| 5,0 MQ medzi napdjacim a ochrannym obvodom
|:| 2,5 MQ medzi ochrannym a zvarovacim obvodom

Unikajuci prud napajacieho obvodu

|:| 5 mA u zvdracky pripojenej vidlicou pro 1< 32 A |:| 10 mA u zvdracky pripojenej vidlicou pre | > 32 A

|:| 10 mA u zvdracky s trvalym pripojenim bez |:| 5% men. napdjacieho prudu v kaZdej fazi u
zvldstnych opatreni pre ochranny vodi¢ zvdraciek s trvalym pripojenim a zosilenym PE

Unikajuci prud zvarovacieho obvodu

|:| 10 mA (merané medzi jednotlivymi pdlmi zvarovacieho obvodu a uzemnenim)

Napatie zvarovacieho obvodu

Uo (AC efektivna alebo DC strednd hodnota) — vyhodnoti sa podla udaja uvedeného na typovom Sstitku
UR, Us(zniZené, spinané napdtie) — vyhodnoti sa podla udaja uvedeného na typovom Stitku

Umax (vrcholova hodnota napdtia):

DC113V pre zvdracky urcené do prostredia so zvysenym nebezpecenstvom
AC 68V zdsahu elektrickym prudom oznacené na typovom Stitku symbolom S

DC113V } pre zvdracky urcené do prostredia bez zvyseného nebezpecenstva
AC113V zdsahu elektrickym pruudom

OO 0O 0o

DC141Vv } mechanicky uchytené hordky so zvysenou ochranou obsluhy
AC141V



