A\ 4 v 4 & 4 v 4

Protokol o kontrole svarovaciho zarizeni  -ervicene [ ]
dle €SN EN 60974-4 ed.3 - po oprave |:|

- pfi Udrzbé |:|
Provozovatel - uzivatel Umisténi
Kontrolované zafizeni
Znacka, typ, vyrobce:
Druh:
Vyr. Cislo: Invent. Cislo: Tf.ochrany:
Napajeni Pripojent: [ | vidici [ ] 230v max A  Délkakabelu: m

|:| trvale |:| 400V
Svarovaci obvod |:| AC Uo: v
|:| DC
Vizulni prohlidka |:| vyhovujici
—vnéjsi stav zatizeni je |:| nevyhovujici
Pozndmky k prohlidce
Méreni Hodnoceni Pouzité méfrici zafizeni
Odpor PE obvodu Rpe 200mA: Q |:| Platnost
MEéfici pFistroj Vyr. Cislo Kalib d
Izolaéni odpor Rizo I-PE: . MQ |:| alibrace do
Rizo W-PE: MQ |:| REVEX
WELDtest

Rizol-w: MQ D

Proud PE vodi¢em lpe: mA |:|
Dotyk. proud svaf. obvodu ld: mA |:|
Napéti naprazdno Uoef: \% |:|
Uomax.: . V D
Funkcni zkouska |:| vyhovujici

- funkce vSech &asti zafizeni je |:| nevyhovujici

Trojfaz. adaptér

Pozndmky k méreni

Pozndmky k funkcni zkousce

Zkontrolované svarovaci zafizeni |:| je bez zavad a je schopno dalSiho provozu.

|:| vykazuje zavady a neni schopno bezpecného provozu!

Kontrola byla provedena dne:

Termin dalsi kontroly je nejpozdéji do:

Se stavem svarovaciho zarizeni byl sezndmen

Jméno uZivatele zarizeni Podpis

Kontrolu provedl a protokol vystavil dne:

Jméno technika

Podpis technika
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Priloha k protokolu

1. Vizualni kontrola
(oznacte zkontrolované Cdsti a pripadné zdvady zapiste do pozndmek k vizudlini prohlidce)

Nap3ajeni Kryty
[[] sitovy kabel
[[] vidiice

|:| upevnéni kabelu

Ovladaci a indikacni prvky

kompletnost, poskozeni

neautorizované zmény

Cistota chladicich otvord, vzduchové filtry
zndmky pretiZeni nebo nesprdvného pouzivani
|:| spinace, méridla, kontrolky stav kol, drZdki apod.
|:| pristupné pojistky, dimenzovdni stav ochrannych zafizeni

|:| regulator tlaku, pritokomér Citelnost znaceni a stitk(

A

N

Svarovaci obvod Horak/drzak elektrod, svorka
|:| stav vodicu, izolace

|:| koliky, zdére spojovaciho zafizeni

stav izolaci
upevnéni vodici

|:| neautorizované upravy, dimenzovdni stav spinact

|

|:| tésnost okruhu chladici kapaliny, jeji mnoZstvi stav plynovych hadic a jejich spojeni

2. Méreni
(oznacte zplsob vyhodnoceni namérenych hodnot a vysledek zkousky vyznacte do prislusného okénka protokolu)

Odpor ochranného vodice

|:| 0,3 Q pfi délce vodice do 5m |:| 0,30 +0,10Q za kaZdych 7,5 m délky navic
I1zolacni odpor

|:| 5,0 MQ mezi napdjecim a svarovacim obvodem |:| 2,5 MQ mezi napdjecim a ochrannym obvodem
|:| 2,5 MQ mezi ochrannym a svarovacim obvodem

Proud prochazejici ochrannym vodicem

|:| 10 mA u svdrecky pfipojené vidlici nebo trvale |:| 5% jmen. napdjeciho proudu v kazdé fazi u
bez zvldstnich opatreni pro PE vodic svarecek s trvalym pfipojenim a zesilenym PE

Dotykovy proud svafovaciho obvodu

|:| 10 mA (méreno mezi jednotlivymi pdly svarovaciho obvodu a uzemnénim)

Napéti svarovaciho obvodu naprazdno

|:| UR, Us (sniZené, spinané napéti) — vyhodnoti se podle udaje uvedeného na typovém stitku

Uo (efektivni a vrcholovd hodnota napéti):
DC113V pro svdrecky urcené do prostredi se zvysenym nebezpecim
AC 68V urazu el. proudem oznacené na typovém Stitku symbolem S

DC113V } pro svarecky urcéené do prostiedi bez zvyseného nebezpeci
AC113V urazu el. proudem

O O

DC 141V } mechanicky uchycené hordky se zvysenou ochranou obsluhy
AC141Vv



